
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FELETS ART LÄMPLIG ÅTGÄRD 

Fel 
beträffande 
material 

Fogsprång (nivåfel)  
Får vara 0,1 mm i medeltal, max enskilt värde 0,15 mm. 
Enstaka enligt huvudregeln eller utbyte av bräda. 

Springor och vinkelfel  Får vara 0,2 mm. Enstaka ispackling, därefter huvudregeln. 

Delaminering (löst laminat) Fastlimning eller utbyte av bräda. 

Ytfel (repor, fräsurslag, finish, glans, mm) Enligt huvudregeln 

Buktighet (konvex resp konkav kupning) 

• Tvärs brädan tillåts maximalt 0,20 % konvex kupning och 0,15 % 
konkav kupning. Mätning utförs med planhetsklocka 

• Längs brädan tillåts maximalt 1,00 % konvex kupning och 0,50 % 
konkav kupning. Mätning utförs med linjal och mätklocka med 
brädan stående på högkant.  

Fel 
beträffande 
läggning 

Kantskador, urslag Enstaka ispackling, därefter huvudregeln eller byte av bräda. 

Otillräckligt expansionsutrymme (rörelsefog)  Frånsågning eller sågning för rörelselist. 

Lösa brädor eller isärsprucket golv Golvet läggs om, helt eller delvis. 

Springor  Får vara 0,2 mm. Enstaka ispackling, därefter huvudregeln. 

Övrigt Fuktskador, svikt/Buktighet (kupning)/Knarr Orsak utreds. Åtgärd beroende på utredningens resultat. 

OBS! Klimatförhållanden  
För vissa fel i laminatgolv är fuktförhållandena helt avgörande för felets storlek. För toleranser eller fel relaterade till 
fuktförhållanden gäller att klimatet vid besiktningstillfället skall vara: 
Rummets temperatur  min 18 ºC, max 25 ºC 
Rummets relativa fuktighet (RF)  min 30 %, max 60 %  
Om kriterierna ovan inte är uppfyllda gäller inte de angivna toleransnivåerna, enligt huvudregeln. 

 

    

HUVUDREGEL 
Smärre skönhetsfel skall, för att beaktas, vara direkt 
synliga vid en opartisk bedömning som utförs med den 
noggrannhet som är normal vid slut- och 
garantibesiktning av husbyggnadsarbeten.  
 
Besiktning ska i allmänhet ske stående. Skönhetsfel som 
framträder enbart vid vissa ljus, kan uppmärksammas 
enbart från vissa delar av rum, ses först efter påpekande 
eller liknande, betraktas i enlighet med detta ej som 
felaktigheter.  
 
Vid ytor som utsätts för punktslitage bör golvet skyddas. 
Vid t ex kontorsstolar med hjul med ett stolunderlägg.  
 
Vid bedömning skall toleranser och utförandeföreskrifter 
som framgår av tillämpliga kapitel i aktuell 
 

 
Hus-AMA, med Råd och Anvisningar, gälla. Vid mönster-
läggning skall hänsyn tas till att smärre förskjutningar, pga 
mönster och tillverkningssätt, kan förekomma. 
 
Bedöms ej skönhetsfel som försumbart skall i första hand 
felaktighet åtgärdas. I andra hand värderas felet i förhållande 
till köpeskillingen (dvs vad köparen betalt för golvet), hur 
länge golvet använts och lokalens övriga standard. 
Framkommer därvid att felets värde understiger 30 % av 
köpeskillingen, reduceras köpeskillingen med motsvarande 
procent. 
 
Bedöms felets värde, efter ev åtgärd, överstiga 30 % av 
köpeskillingen bör aktuell golvbeläggning utbytas. 

 

UNDERREGLER – Smärre fel åtgärdas enligt nedan 

Bedömningsgrunder 
för skönhetsfel 

inlagda Laminatgolv 
(ansvarsfrågan ej bedömd) 
Omfattar endast bedömning av sådana 
skönhetsfel som ej inverkar på golvets  
funktion i sitt sammanhang. 
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